
 

         D.D.G. 9483 DEL 09-08-2018 -- CAMPOFIORITO li 13-09-2019 

       
Cantiere di Lavoro n. 041/PA     C.U.P n. J85I18000620002 
 

C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/041/PA 
 

CAPITOLATO 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016, CON LE PREVISIONI DI CUI ALL’ART. 36 C. 
9, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, 
SORVEGLIANZA SANITARIA E CONSEGNA DPI, TUSL D.lgs. 81/2008 E S.M.I., PER IL 
PERSONALE DEL CANTIERE DI LAVORO N. 041/PA-  RELATIVO ALLA ”SISTEMAZIONE E 
PAVIMENTAZIONE DELL’AREA ESTERNA ADIACENTE LA CAPPELLA “MADUNNUZZA” 
SITA SUL PROLUNGAMENTO DI VIA ANTONIO GRAMSCI”. 

GIG: Z1D29BF896 

 
 DESCRIZIONE CARATTERISTICHE MININE N. 

 
Scarpa antinfortunistica 

alta 

Tomaia in pelle con fodera esterna in tessuto traspirante. Fodera interna 100% 
poliammide, traspirante, assorbente e de assorbente, antiabrasione. Suola in 
poliuretano bidensità, con ampi canali di drenaggio e disegni tali da favorire 
un'elevata resistenza allo scivolamento. Puntale in acciaio resistente a 200 J. 
Lamina antiforo in acciaio INOX  

 
 

11 

Guanti da lavoro  Palmo ricoperto in nitrile, Dorso areato, Polso elasticizzato.  33 

Occhiali di protezione 
a mascherina 

In materiale plastico, trasparente con fascia elastica e valvola di areazione  
11 

 
Valigetta pronto 
soccorso medica  

 
 

Idonea per aziende o unità produttive che impiegano oltre 3 lavoratori secondo 
la normativa dei Gruppi A e B - All. 1 D.M. n° 388 del 15/07/2003 contenuta 
nel testo unico del D.L n. 81 del 09/04/2008. Realizzata in polipropilene 
antiurto con fori sul retro per attacco a parete, maniglia per il trasporto e 
chiusura ermetica con 2 clip a scatto. Completa di materiale sanitario tra cui 
l'apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

 
1 

Elmetto protettivo -  In polietilene ad alta densità con bardatura regolabile in plastica e ancoraggio alla 
calotta, frontalino antisudore 

 
11 

 
Cuffia antirumore -  

 Con archetto in plastica regolabile. Con marchio di conformità, a norma UNI-
EN 352/01 

 
6 

Gilet alta visibilità  
 
 

100% poliestere in tessuto fluorescente. Apertura frontale regolabile con 
chiusura a velcro 2 bande retroriflettenti  
orizzontali che avvolgono completamente il dorso  

 
11 

Maschera di protezione  Per polveri non nocive 66 

 
Ginocchiera 

Ginocchiera per piastrellisti in tessuto sintetico e imbottitura interna in 
poliuretano soffice, comoda e resistente. Protezione esterna in plastica cucita 
direttamente alla ginocchiera per evitare l'infiltrazione di detriti. Regolabile con  
banda elastica e chiusura con fibbia automatica in plastica. 
 

 
 
7 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Antonino Noto  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
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